Macintosh 




USB 


Canon 

BJ S 6300 かんたんスタートガイド 



設置しましよう 

- 始める前に - 

Mac OS 8.1 びインス I -ールされている i Mac をお使いの場合は、 
i Mac アップデート1.日を使ってアップデートしてください。 
i Mac アップデート1.日は、アップルコンピュータのホームページで 
配布されています。 


I 徊包品を確認する 

箱の中には次のものび入っています。足りないものや損傷しているちのびあ 
る場合は、お手数ですびお買い求めの販売店にご連絡ください。 



□プリンタ本体 □ 用紙サポート 



□ プリントヘッド □ インクタンク （ X 4) 

□電源コード 

□ プリンタドライバ/リファレンスガイドに D - ROM ) 
□ 使用説明書(かんたんスタートガイド X2/ 基本操作ガイド） 
□ 保証書 □ ご相談窓□のご案内 

□巨 J Solution Disk ccd-r 日 m& 操作ガイド） 


コンピュータとプ IJ ンタをつなぐ USB ケーブルは同捆されておりませ 
ん。別途ご購入ください。キヤノン製またはコンピュータメーカー純 
正で已 m じ(内のちのをお勧めします。 


2 プリンタを平らな場所におく 

用紙は手前に出てくるので、 

プ U ンタの前には物を置かな 
いで < ださい。 


丈夫で平らな場所に置< 

3 オレンジ色のテープと保護シートを取る 

保護シートは排紙トレイの内側にあります。 


保護ソート 

4 用紙サポート ©を 取り付ける 




2 接続しましよ5 

?万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

J コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する 



USB ポートび2つ1；(上ある場合は、どの場所に差し 



5 


^ • AClOOVm がの電源電圧で使用しないでください。义災や感電の原因になります。 
ま意 

S ♦電源プラグを巧くとさは、電源ランプが消えていることを確認してください。動 
作中に電源プラグを巧くと、その後印刷でさなくなることがあります。 

• エアコンなどとコンセントを共用しないでください。 
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プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。 

始める前に： 必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 

ご覧にならずに作業をした場合、思わめ事故を起こしたり、乂災や感電の原因になります。 


プリントヘッドを取り付けましよう 

フ□ントカバーを開け、オレンジ色の テープ© をはがす 



0 


禁止 


• 金属の棒などプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原因になります。 



つ プリントヘッドをパッケージから取り出す 



3 オレンジ色の保護 キャップ® を取り外す 



0 •これらの部分には手を触れないでください。 

禁止 

• 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 
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レバー© が上がっていることを確認し、プリントヘッドを 
プリントへッドホルダに差し込む 



5 レバーを下げる 



0 •一度取り付けたプリントヘッドは取り外す必要はありません。レバーは上げない 
禁止 でください。 
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インクタンクを取り付けましよう 


2 


イエ□一のインクタンク（目 CI -3 eY ) 
を取り出し、オレンジ色のテープ 
を矢 EP の方向に引いて、包装をは 
がす 


図のようにインクタンクを持ち、 
保護キャップ ©を、 矢印の方向 
にひねって取り外す 

この面を強く巧さないで 
ください。インクが飛び 
出すことがあります 



A •保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクが付着しており， 


を意 


盆 



巧服や周囲を巧すことがあります。 


• 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 
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インクタンクをち端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで 
上から押す 



同様にして、他のインクタンクを取り付ける 

インクの並びを間違えないよう、 

ごを意ください。 

Black 
Cyan 
Ma 呂 enta 
Yellow 


5 フ□ントカバーを閉じる 

電源ランプび点滅し、準備動作をはじめます。点滅び終わるまで（約1分) 
他の操作を行わないで<ださい。 




^ が紙 トレイ© を手前に倒し、補助 トレイ© を引さ出す 


9 用紙ガイドをつまんで左端に移動し、 A 4 サイズの普通紙を 
縦長にセットする 


普通紙は約]日日枚までセットでさます。積載マーク 



i Mac . Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 


裏面へ続さまず 






























































































Canon BjS 6300かんたんスタートガイドつヴを 



プリンタドライパを 
インストールしましよ5 

プ U ンタを印刷でさる状態にするには、「プ U ンタドライバ」と呼ばれるソフト 
ウェアをコンピュータの八ードディスクにコピーする（インス!-ールする）こと 
び必要です。 

〇 • ウィルス検出プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムびある場合 
W は、オフにするか[システム]フォルダからはずしてください。 

• 次のとさは、 US 巨ケーブルの抜さ差しをしないでください。 

Macintosh やプ U ンタび正しく動作しなくなる場合びあります。 

-コンピュータの電源を入れて 、 Mac OS び起動中 
-プ U ンタドライバのインス I -ール中 
-印刷中 

この他にち、 USB ケーブルをお使いになるとさにを意していたださた 
いことびあります。『かんたんスタートガイド』で準備作業び終わつ 
たら、『基本操作ガイド』の 「 USB ケーブルについて」を必ずご覧くだ 
さい。 



1 コンピュータの電源を入れて Mac 0 S を起動する 

> メッセージが表示された 5 

じ(下のメッセージび表示されたら[日のをク U ックしてください。 

[Til 装き " BJ S 630 0" をほ用するのにぶ耍なソフトウェアが見つ 
か y ません。袋畳にな屈のマニュアルをを賠しで、ぶ、要なソフ 
トウェアをインストールしてください。 _ 


つ 『プリンタドライバ/リファレンスガイド』の CD - ROM をセット 
する 

プ□グラムび自動的に起動します。起動しない場合は、デスクトップ上にある 
をダブルク IJ ックします。 
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[プリンタドライバ]をダブルクリックし、[インス!-ーラ]を 
ダブルクリックする 




□ い） [ ANOM-BJ 凸日 

目 2巧目、1,011 K 空き 

V 、 り 

な 

ゴリバ ドライバ 

な 

了ニュ了ル 

A 

1 1<1> 

み 


□ 巧プリンタドライバ田目 

邑 2項目、1,011 K 空さ 


鄭 

イストーラ 


i 曰 i 


わ誌みくだざい 


が 爸 


4 [ライセンス]の内容を読んで、[同意]をクリックする 


J ンが巧会なおよびキヤノン版売巧巧をな(じ rF キヤノンといいます。）は、おぎ樵に巧し、本契約まとと4 
にご指おするソフトウェア製品の日本国内のみにおけるがほよ的ほ用権を下記を巧に基づきおぎ横に許津し、 
おぎ様はこのソフトウエアをおほいになることによリ、本契約の巧まをミ 
ます0 


を受けることに合ましたものと見なされ 


本舆が]においで r プリンタ J とは CANON パプルジェットプリンタをいいます， 

本舆が]においで 11 车諾ソフトウェア J 又は rsoftwarej とはお客さまがごほ用になろうとしているソフトウェ 
了魁品のろろ、 " BJ プリンタドライパ"に职錄されている全でのソフトウェアをいいます。 

:.巧踊ぉを 

許法ソフトウェアおよびそれらに関する普料は、丰ヤノンによつでお宮樣に f を 

违ソフトウェア自 f まおよびそれらに関する資料のぎ巧宿わよびその化の巧ち宿は、キヤノンおよび丰ヤノ 
のライセンス許諾をがなおします。本契約は、おぎ様がご li 入のキヤノン製プリンタ1をのみに許諾ソフトウ 
ェアを巧用すること、およびパックアップの目的に限 y 蝶が読みと y 巧能な形巧での巧製を1がだけ巧ること 
をミキ巧するものとします。お客梯は i 午 i まソフトウェア上に巧された丰ヤノンおよび丰ヤノンへのライセンス許 
i ちちの吾な悔ををおよぴモの化すべでの时を上の記我と同一のま示を巧製した許諾ソフトウェアになさなけれ 
ばなリません。おぎ梯は許连ソフトウェアに関する本契約にをづくすぺでの宿利を、閲巧をがゎょ; 


5 [インス!-ール]をクリックする 


インス!-ールび始まり 
ます。 




1巧易インストール 

妻 1 


"インストール" モクり ックすると、じ TF のソフトウェアのインストールを巧化し 
ま了。インストールが完了したら、コンピュータをちお旣しでください。 

♦日 J S 6300 Q 山 ckDraw 巧プリンタドライバ 
♦ BJ S 6300プリンタユーティリティ 
♦日 J S 6300プロファイル 


インスト - ルめ «« - 


^巧目はディスク"か _ A 300 0" (こインスト-ルされま才 . 


ザ 


治り 


I インストール || 


[他のアプリケーションが実行している場合…… ] といラ画面が表示され 
たら 

書類を保をしたい場合は、[キャンセル]をク U ックし、書類を保存して 
から、もう一度インス!-ールしてください。[続ける]をク U ックすると、 
自動的にアプ U ケーシヨンを終了してインス!-ールを続行します。 


6 iu 下の画面が表示されたら[再起動]をクリックする 


rra インストールが完了しました。ソフトウェアを実行するには、 
iigj コンピュータを再起勤するぶ耍がぁ y ます。"再起お"をク 

リックしてコンピュータを再起おするか、このまま适加インス 
トールを実巧する巧合は、"続ける"をクリツクしでくどさ 
い。 




\ 镜ける1 

じ再起ぉ" 




が. 


コンピュータび再起動 
されます。 


[アップルメニュー]から[セレクタ]を選択する 


が、 I 。 




アイル漏集 


]ンピュータに' 


をち； 

:ついで 


る I Apple システム-ブロフイール 
邑^ AppleCD オーディオプレーヤ 
> iSherlock 
續 >\ ミ impleSound 

ンターネットアクたス ► 

囚 \ 配列 

冷 .、ラフ 計宮碟 

な こ^ ント □- ルバネル ► 

因ソ-バズル 
固ラッププック 



g [目 JS 630 0] アイコンをクリックする 




〇巧ま巧 


Q クリックしてセレクタを閉じる 



本プ U ンタをネットワークプ U ンタとして使用する場合は、『プ U ンタド 
ライバ / U ファレンスガイド』 ( CD - ROM ) 0「ネットワーク上でプ U ン 
夕を使用する」を参照してください。 


へッド位畳調監 




。印刷されたバターンをを昭して、むらなく 
A 〜 F 列それぞれの個に入力してください。 
巧ち向 (7 ^ 調が （-3 〜 +7) 

—►が II 恆劇 

欧り：[_。 J：J 

〔列：区 

?又ち向調皆 （-5 - +5) 

D 列： の ] 

咧： 区リ 

例： 


(3^ ヤンセル j II 設定 || 


最後に[設定]をクリックする 


南。 


プリンタに A 4 サイズの普通紙が縦長にセツトされていることを 
確認し、にのをクリックする 

パターンび印刷されます。 


A 


もろ1化調楚用のバターンを印刷します。 

オートシートフイーダにを巧化を1化入れで、 [ OK ] をクリ 
ツクしてください。 


丰ヤンセル I |f 
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が、 

印刷された用紙を見て、 G 列、 H 列のパターンの中で、矢印が指 
している部分にすじがなく、なめらかなものをひとつ選び、その 
番号を入力する 



^ [終了]をクリックする 


Canon BJ S 6300プリンタユーテイリテイ 


—〔テストブリント ク I - 


圓 

画 


ノズルチエツクバターン印刷 

ノズルチェック巧のバターンを印刷します 


、ッド位畳調袋 

プリントへッドの巧 y 巧け巧畳の誤差を補正します 


ザ 


1 [ * ネ 7 " 
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[0 K ] をクリックする 


Canon BJ s 6300 






巧巧サイズ： [ A 4 


□パす-巧刷 

化大/浦小：[1〇0 I % fFl 


[_ キャンセル J 

I 巧巧設計 J 


□設定巧な 


これでプリンタの準備は完了しました。 

巧刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。 


n ( j . ャンセル I I i るちコ I 


へッド S 畳調整 


プリントヘッドの調整を 
しましよ5 

[ファイル]メニューから[用紙設定]を選ぶ 


谋表示特を]ヘルプ 



2 [ユーテイリテイ]をクリックする 


Canon BJ s 6300 



用巧サイズ： I A 4 


□パナ-巧用 IJ 

化大/補小： Ijoo I % fn 

帥"方向: Bil 圏 

□設定巧な 


= 11 0K "11 
I キャンセル I 
巧巧設計 J 


が 


3 辛 I をクリックして[テストプリント]を選び、アイコン 
をクリックする 


n 


がり 


Canon BJ s 6300プリンタユーティリティ 


函- 


1 特巧設定 


由 


ニンク‘ 

かドのクリーニンプモ巧います 


m BJ S 6300プリンタユーティリティ 


Version 3.7 


ノズルチェックバターン E 阿刷 
ノズルチェック巧のパターン 


圆 


、ッドむ畳調袋 

プリントへッドの巧リ巧け S 畳の誤差を補正します 






il 下のメッセージが表示されたら、プリンタに A 4 サイズの普通 
紙が縦長にセツトされていることを確認し、 [ OK ] をクリックする 

パターンび印刷されます。 


Sv 印刷されなかった場合 

『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷びかすれる/違う色になる」 
([で P.66) をご覧ください。 
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印刷された用紙を見て、 A 列のパターンの中で、最も縦すじの 
目立たないノ くターンの番号をひとつ選び、その番号を入力する 



最ち縦すじの 
目立たないパターン 


ク U ックでま号を変更 
することちでさます 



A へッド位置調袋を巧います。 

調装には印刷を伴いますので、プリンタの準備（ケ-プルの 
巧病、プリンタの巧源をオン）をしで、化巧邊巧レバ-をち 
にセットし、オートシートフィーダにま巧很を1巧入れでく 
ださい。 

調堅用のバタ—ンを印刷しますか？ が 


〔丰ヤンセル I に 0 K 1 
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同様にして、目列〜 F 列の中から、縦すじの目立たないパターン 
をひとつずつ選択し、その番号を入力する 

F 列のどのパターンち均一にならない場合は、白い縦すじび最を目立たない 
パターンを選んでください。 


白い縦すじび 農 白い縦すじび最ち 
1 目立つ パターン# 目立たないパターン 



晒 





がが 


mim 






















































































































































































































































































































































































































































































